
Cámara para microscopio 
ODC 825 
Los especialistas en microscopía para mediciones, 
recuentos, documentación, archivo y procesamiento de 
imágenes. 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Resolucion de la camara 5.1 megapíxeles 

Cámara - tipo de sensor Aptina CMOS 

Cámara - tamaño del sensor 1/2,5" 

Cámara - profundidad de 
color Color 

Cámara - tamaño de píxel 2,2×2,2 µm 

Cámara - FPS en resolución 
(rango 1) 7FPS, 2592x1944 

Cámara - FPS en resolución 
(rango 2) 28 FPS, 1296x972 

Cámara - FPS en resolución 
(rango 3) 101 FPS, 648x486 

Cámara - tiempo de 
exposición [Mín.] 0,2 ms / [Máx.] 2000 ms 

Cámara - método de 
exposición Persiana 

Interfaces USB 2.0 

Cámara - tipos de montaje montaje C 

Sistemas operativos 
compatibles 

Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, 
Win 10, Linux 

Cámara - Software utilizado externo (OXM 902) 



Dimensiones (Ancho×Pr×Al) 80×80×45mm 

Familia de productos ODC-82 
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